
GUIDE
IDENTIFIERA UNDERLAGET

YTROST

Identifiera ditt underlag. Följ varje arbetsmoment nummervis. Enkelt att följa steg för steg.    

Ta bort rost.
Använd grovrengöringsrondell.

ROSTLAGNING, SVETSAT, 
STÖRRE SKADOR

Slipa ytan, 120, 180, 240 avsluta med kornstorlek 
P320.

Vid behov, spackla en gång till med polyester-
spackel.

Slipa, avsluta med kornstorlek P320.

Är området stort och plåtrent,
använd primer på det plåtrena området.

Förslag:
Acid spray: Bör övermålas med grund.
Washprimer: Måste övermålas med grund.

Epoxy: Lackeringsbar vått i vått eller slipad. Behö-
ver inte extra steget med att grundas om inte ge-
nomslipning skett.

Plåt, spackel & plast efter primer ska grundas. 
Spruta: 8-145 slipgrund, alt Versis S4 slipgrund.
Spray: Spraygrund.

Avsluta med att slipa ytan med kornstorlek P500.

Lackera.

Spruta: Metallickulörer blandas endast med förtun-
ning 1:1 och ska alltid överlackeras med 2K klar-
lack. Solida kulörer blandas med härdare 2:1 och 
förtunning 5%.

Spray: Solid spray är 1K och mer känslig för ke-
mikalier (tex. avfettning). 2K spray med härdare är 
starkaste alternativet. Metallickulörer är alltid 1K 
och ska överlackeras med klarlack och där är 2K 
det starkaste alternativet.
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Vid spackeldjup över 3mm, eller porer använd glas-
fiberspackel, kemisk metall eller aluminiumspackel.
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Slipa ytan, 120, 180, 240 avsluta med kornstorlek 
P320.

Vid behov, spackla en gång till med polyester-
spackel.

Slipa, avsluta med kornstorlek P320.

Är området stort och plåtrent,
använd primer på det plåtrena området. 

Förslag:
Acid spray: Bör övermålas med grund.
Washprimer: Måste övermålas med grund.

Epoxy: Lackeringsbar vått i vått eller slipad. Be-
höver inte extra steget med att grundas om inte 
genomslipning skett.

Plåt, spackel & plast ska grundas. 
Spruta: 8-145 slipgrund, alt Versis S4 slipgrund.
Spray: Spraygrund.

Avsluta med att slipa ytan med kornstorlek P500.

Lackera.

Spruta: Metallickulörer blandas endast med förtun-
ning 1:1 och ska alltid överlackeras med 2K klar-
lack. Solida kulörer blandas med härdare 2:1 och 
förtunning 5%.

Spray: Solid spray är 1K och mer känslig för ke-
mikalier (tex. avfettning). 2K spray med härdare är 
starkaste alternativet. Metallickulörer är alltid 1K 
och ska överlackeras med klarlack och där är 2K 
det starkaste alternativet.
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Vid spackeldjup över 3mm, eller porer använd glas-
fiberspackel, kemisk metall eller aluminiumspackel.
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SPACKLAD YTA

Slipa, avsluta med kornstorlek P320.

Är det stora ytor plåtrent, använd primer på det 
plåtrena området och grunda sedan över primer 
och spackel. 

Förslag:
Acid spray: Bör övermålas med grund.
Washprimer: Måste övermålas med grund.

Epoxy: Lackeringsbar vått i vått eller slipad. Behö-
ver inte extra steget med att grundas om inte ge-
nomslipning skett.

Plåt, spackel & plast ska grundas. 
Spruta: 8-145, slipgrund alt Versis S4 slipgrund.
Spray: Spraygrund.

Avsluta med att slipa ytan med kornstorlek P500.

Lackera.

Spruta: Metallickulörer blandas endast med förtun-
ning 1:1 och ska alltid överlackeras med 2K klar-
lack. Solida kulörer blandas med härdare 2:1 och 
förtunning 5%.

Spray: Solid spray är 1K och mer känslig för ke-
mikalier (tex. avfettning). 2K spray med härdare är 
starkaste alternativet. Metallickulörer är alltid 1K 
och ska överlackeras med klarlack och där är 2K 
det starkaste alternativet.
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Slipa ytan, 120, 180, 240 avsluta med kornstorlek 
P320.

Vid behov, spackla en gång till.
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REN PLÅT

Slipa ytan, 120, 180, 240 avsluta med kornstorlek 
P320.

Vid behov, spackla.
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Slipa, avsluta med kornstorlek P320.

Är området stort och plåtrent,
använd primer på det plåtrena området. 

Förslag:
Acid: Bör övermålas med grund.
Washprimer: Måste övermålas med grund.

Epoxy: Lackeringsbar vått i vått eller slipad. Behö-
ver inte extra steget med att grundas om inte ge-
nomslipning skett.

Plåt, spackel & plast ska grundas.
Spruta: 8-145, slipgrund alt Versis S4 slipgrund.
Spray: Spraygrund.

Avsluta med att slipa ytan med kornstorlek P500.

Lackera.

Spruta: Metallickulörer blandas endast med förtun-
ning 1:1 och ska alltid överlackeras med 2K klar-
lack. Solida kulörer blandas med härdare 2:1 och 
förtunning 5%.

Spray: Solid spray är 1K och mer känslig för ke-
mikalier (tex. avfettning). 2K spray med härdare är 
starkaste alternativet. Metallickulörer är alltid 1K 
och ska överlackeras med klarlack och där är 2K 
det starkaste alternativet.
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REDAN LACKERAD YTAREN PLAST

Slipa, avsluta med kornstorlek P320.

Spackel & plast ska grundas. 
Spruta: 8-145 slipgrund, alt Versis S4 slipgrund.
Spray: Spraygrund.

Avsluta med att slipa ytan med kornstorlek P500.

Lackera.

Spruta: Metallickulörer blandas endast med förtun-
ning 1:1 och ska alltid överlackeras med 2K klar-
lack. Solida kulörer blandas med härdare 2:1 och 
förtunning 5%.

Spray: Solid spray är 1K och mer känslig för ke-
mikalier (tex. avfettning) 2K spray med härdare är 
starkaste alternativet. Metallickulörer är alltid 1K 
och ska överlackeras med klarlack och där är 2K 
det starkaste alternativet.
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All ren plast måste grundas med plastprimer för att 
få vidhäftning för grundfärgen.

2

Matta ned ytan med kornstorlek P500.1

2 Lackera.

Spruta: Metallickulörer blandas endast med förtun-
ning 1:1 och ska alltid överlackeras med 2K klar-
lack. Solida kulörer blandas med härdare 2:1 och 
förtunning 5%.

Spray: Solid spray är 1K och mer känslig för ke-
mikalier (tex. avfettning) 2K spray med härdare är 
starkaste alternativet. Metallickulörer är alltid 1K 
och ska överlackeras med klarlack och där är 2K 
det starkaste alternativet.
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